
FICHA DE EMERGÊNCIA
	
[image: image1.png]vlesper

Comércio e Distribuicao Ltda




	Nome Apropriado para Embarque

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.
(TRICLOSAN)
	Nº de Risco: 90
Nº ONU:   3077
Classe de risco: 9
Descrição da classe ou subclasse de risco: SUBST. PERIGOSAS DIVERSAS
Grupo de embalagem: III


Em caso de Emergência, ligar para:

SUATRANS COTEC: 0800 707 7022



ASPECTO: Produto sólido na forma de pó a temperatura ambiente, cor branco, inodoro. Incompativel para produtos da sublclasse 4.1 com os seguintes números ONU: 3221, 3231, 3232; da sublclasse 5.2 som os seguintes números ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112; Substâncias cloradas.



EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Luvas de couro, capacete, sapato de segurança e óculos de proteção para produtos perigosos. Em concentrações elevadas usar máscara semifacial com filtro para vapores orgânicos combinado. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.


RISCOS

Fogo: 

Ponto de fulgor: 223°C
LIE: N.E.
LSE: N.E.
Em incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaços confinados sem equipamento de proteção individual adequado, incluindo equipamento autônomo de respiração.

Saúde:
O contato do pó com a pele pode causar irritação e dor. Pode agravar distúrbios na pele preexistentes; Causa irritação dos olhos, conjuntivite e queimaduras químicas (cegueira). Quando ingerido provoca queimaduras na boca, garganta e região gastro intestinal. Aspiração do produto pode causar irritação do trato respiratório, espirros e tosse.

Meio ambiente: 
O produto derramado na forma de pó, sob ação dos ventos formará nuvens de poeira;Pode transmitir qualidades indesejáveis à agua, afetando o seu uso; 
Produto não biodegradável. Muito toxico a vida aquática; Solubilidade do produto em água de 0,01g/L até 20°C. 



EM CASO DE ACIDENTE



Avise a Polícia Rodoviária, Órgão de Meio Ambiente, Quiesper e transportadora.
Vazamento:
 Afaste o veículo da rodovia. Pare o veículo e desligue o motor. Elimine fontes de ignição. Não fume. Não transite sobre o produto derramado. Não toque no produto. Afaste os curiosos. Isole e sinalize a área. Fique com o vento pelas costas. Use equipamento de proteção individual. Estanque o vazamento se possível. Evite o contato direto com o produto.
Fogo:
 Princípio de incêndio: Utilize extintor de pó químico, CO2. Não use jato de água. Incêndio de grandes proporções: utilize neblina de água e espuma para hidrocarbonetos. Combata o fogo com o vento pelas costas. Pode liberar ácido hipoclorídrico. Use neblina de água para resfriar equipamentos expostos ou na proximidade do fogo. Remova os recipientes da área de fogo se isto puder ser feito com segurança.

Poluição: 
Evite a possibilidade do vazamento atingir rios, represas, redes de esgotos, etc. Recupere o produto e remova o solo contaminado colocando-o em tonéis ou container para seu reaproveitamento ou tratamento. 

Envolvimento de Pessoas: 
Tire a roupa contaminada. Lava as partes atingidas com água corrente abundante. Respingos nos olhos: Não friccionar. Lave-os com água corrente em abundância no mínimo por 15 minutos. Inalação de pó: Vítimas devem ser prontamente retiradas para áreas arejadas. Ingestão de pó: Chame/ encaminhe imediatamente ao médico. Deite a vítima com a cabeça virada para o lado. Se consciente, forneça bastante água. Não provoque o vômito. Cuidar para não aspirar o vômito aos pulmões.
Informações ao médico: Produto com características tóxicas. Tratamento sintomático.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas no envelope para transporte.



Nome do Fabricante ou Importador:

